BSLA-1250-CPB

Especificaciones

Tension nominal

Capacidad nominal (20 HR)

Medidas

Peso aproximado

Terminal

Material del contenedor

Capacidad medida

Corriente de descarga maxima

Resistencia Interna

Rango de temperatura de uso

Temperatura nominal de uso

Uso ciclico

Uso estacionario

Capacidad afectada por la temperatura

Auto-descarga

12V

5.0AH

Largo 90z1mm (3.54 inches)
Ancho 70z1mm (2.76 inches)
Altura 101x2mm (3.98 inches)

Alto (con terminal)

107+2mm (4.21 inches)

Aprox. 1.60 Kg (3.53 Ibs)

TI/T2

ABS

5.00AH/0.250A (20hr,1.80V/celds,25°C/77°F)
4.65AH/0.465A (10hr,1.80V/celda,25°C/77°F)
4.25AH/0.850A (5hr,1.75V/celda,25°C/77°F)
3.82AH/1.275A (3hr,1.75V/celda,25°C/77°F)
3.14AH/3.14A (Thr,1.60V/celds,25°C/77°F)
75A (5s)

Aprox. 40mQ

Descarga: -15~50°C (5~122°F)
Carga: 0~40°C (32~104°F)
Almacenamiento: -15~40°C (5~104°F)

25+3°C (77+5°F)

Corriente inicial de carga menor a 1.5A
14.4V~15.0V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente - 30mV/°C)

Sin limite en corriente inicial de carga
13.5V~13.8V a 25°C (77°F) Temp. Coeficiente - 20mV/°C)

40°C (104°F) 103%
25°C (77°F) 100%
0°C (32°F) 86%

Las baterias PROBATTERY pueden ser almacenadas hasta
6 meses a 25°C y entonces una recarga de mantenimiento

es necesaria. En temperaturas mayores el intervalo de tiempo

debe ser menor.

Aplicaciones

o Usos generales

o Sistemas de alimentacion ininterrumpida (UPS)
« Sistema de energia Eléctrica (EPS)

o Suministro de energia de respaldo en emergencia
e Luces de emergencia

e Senalamiento Ferroviario

o Sefialamiento Aeronautico

o Aparatos y equipos electrdnicos

o Alarmas y sistemas de Sequridad

o Alimentacion de sistemas de comunicacion

o Suministro de Alimentacion de CC

Nescaras a corriente co - (armoere
Tensicntinal/] 'smin | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h 6h 8h 10h | 20h
185V/celds | 952 | 731 | 606 | 524 | 405 | 298 | 251 | 149 116 | 095 | 077 | 067 | 0540 | 0451 | 0.248
180V/celds | 128 | 934 | 732 | 619 | 478 | 347 | 282 | 162 | 125 101 | 083 | 072 | 0573 | 0465 | 0.250
175V/celda | 144 | 103 | 799 | 666 | 496 | 360 | 295 | 168 | 128 | 103 | 085 | 074 | 0583 | 0478 | 0.253
170V/celda | 159 | m.2 853 | 700 | 516 | 374 | 304 | 173 131 106 | 087 | 075 | 0591 | 0487 | 0257
165V/celda | 175 | 121 907 | 744 | 545 | 384 | 3 175 137 110 | 080 | 077 | 0600 | 0497 | 026

(160v/celda | 193 | 131 971 | 792 | 575 | 400 | 314 | 183 141 113 | 093 | 079 | 0606 = 050 | 0.262

Pe Q3 DO 0

Tensicnfinal/| min | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min Th 2h 3h 4h 5h Bh 8h 10h 20h
185V/celda | 174 | 135 N3 | 987 | 772 | 573 | 485 | 289 | 227 | 185 151 132 | 1066 | 0.893 | 04890
180V/celda | 23.1 17. 135 | 15 897 | 662 | 540 | 313 | 243 | 196 | 162 141 | 1127 | o919 | 0495
175V/celda | 255 | 184 | 145 | 123 | 923 | 680 | 563 | 323 | 246 | 200 | 165 | 144 | 1144 | 0942 | 0499
170V/celds | 273 | 196 | 153 | 128 | 956 | 705 | 579 | 331 | 253 | 205 | 169 | 147 | 147 | 0960 | 0507
165V/celda | 297 | 21.0 161 | 135 100 | 716 | 588 | 334 | 282 | an 173 | 150 | 150 | 0979 | 0514

(160V/celda | 320 | 223 | 170 | 142 105 | 742 | 590 | 346 | 269 | 217 | 178 | 152 | 152 | 0988 | 0516 |




BSLA-1250-CPB

Dimensiones
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Tiempo de Descarga

Efectos de la temperatura vs Capacidad de la bateria

Tiempo de Carga (horas)

Efectos de |a temperatura en uso estacionario
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Temperatura (°C)

Ciclos de vida vs. Profundidad de descarga

Condicion de la medicion
Descarga: Corriente 0.17CA (FV 1.7V/celda)

Temperatura de la bateria (°C)

Caracteristicas Auto-descarga

100
Carga: Corriente 0.25C max, 2.45V/celda —_—
Nivel de carga: 125% de la capacidad descargada § E\\\\ 10°C A
9 80
2
120 S \ —~——_>s°C
5 A T B
— | 5 60 \
100 ~~ S Y ) A P>
< 40°C 30°C
B 40
80 3
— 8
= 8 20 c
B 60
2 100% 50% 30%
<8 DOD DOD DOD (o)
8 40 2 4 6 8 10 12
Tempergtura ambiente
25°C (77PF) Tiempo de almacenamiento (meses)
20
A No requiere carga suplementaria
0 (Realice una carga suplementaria antes de usar si se requiere obtener el 100% de capacidad)
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Se requiere carga suplementaria antes de usar. Opcionalmente cargue como se indica:
Nomeros de ciclos B 1. Cargue durante 3 dias a corriente limitada en 0.25CA y tension constante de 2.25V/celda.

2. Carque durante 20 horas a corriente limitada en 0.25CA y tension constante de 2.45V/celda.
3. Cargue durante 8-10 horas a corriente limitada 0.05CA.

© La carga suplementaria en esta condicion puede fallar para recuperar la capacidad.
La bateria no debe dejarse almacenada en esta condicion.



